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Structure

KP-100

KP-500

KP-800

KP-1100

KP-200

KP-600

KP-900

KP-1200

KP-300

KP-700

KP-1000

KP-Type G

Plus d’information sur demande

CONSOLES ISOLANTES
EBEA KP



42CONSOLES ISOLANTES
Basycon

Plus d’information sur demande
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Plus d’information sur demande

CONSOLES ISOLANTES
FIRIKA
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RIBA-A

ANCRA-Z AS ANCRA-Z ZA

ANCRA-Z CS ANCRA-Z ZE

ANCRA-Z ES ANCRA-Z ZFS

ANCRA-Z ZHS

ANCRA-Z BS ANCRA-Z ZC

ANCRA-Z DS ANCRA-Z ZF

ANCRA-Z ZHANCRA-Z FS

ANCRA-Z ZI

RIBA-F

RIBA-CV

RIBA-H RIBA-IV

RIBA-BV

RIBA-GV

RIBA-D RIBA-EV

Plus d’information sur demande

Ancrages de traction, de compression non vissés

Armatures en aciers inoxydables

TIRANTS D'ANCRAGE
Armatures en aciers inoxydables & ancrages de traction
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Désignation Dimensions

Type
Ø Acier

Filetage
L 1 L M SW E

mm mm
HBS-M 12 ISO M 12 × 1.75 16 36 19 21.9
HBS-M 14 ISO M 14 × 2.00 19 42 22 25.4
HBS-M 16 ISO M 16 × 2.00 22 48 24 27.7
HBS-M 18 ISO M 18 × 2.50 26 56 27 31.2
HBS-M 20 ISO M 20 × 2.50 28 60 30 34.6
HBS-M 22 ISO M 22 × 2.50 31 68 32 37.0
HBS-M 26 ISO M 27 × 3.00 33 75 41 47.3
HBS-M 30 ISO M 30 × 3.50 43 90 46 53.1
HBS-M 34 Spécial M 34 × 3.00 50 105 50 57.7
HBS-M 40 Spécial M 40 × 4.00 60 130 60 69.3

Désignation

Type
Ø Acier

mm
HBS-TE 12
HBS-TE 14
HBS-TE 16
HBS-TE 18
HBS-TE 20
HBS-TE 22
HBS-TE 26
HBS-TE 30
HBS-TE 34
HBS-TE 40

Désignation Dimensions

Type
Ø Acier

Filetage
L 3

mm mm
HBS-R 12 ISO M 12 × 1.75 16
HBS-R 14 ISO M 14 × 2.00 19
HBS-R 16 ISO M 16 × 2.00 22
HBS-R 18 ISO M 18 × 2.50 26
HBS-R 20 ISO M 20 × 2.50 28
HBS-R 22 ISO M 22 × 2.50 31
HBS-R 26 ISO M 27 × 3.00 33
HBS-R 30 ISO M 30 × 3.50 43
HBS-R 34 Spécial M 34 × 3.00 50
HBS-R 40 Spécial M 40 × 4.00 60

Raccord standard

Fixation sur coffrage

Filetage standard

COUPLEURS
HBS-M, HBS-TE & HBS-R
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Désignation Dimensions

Type
Ø Acier

Filetage
L 1R L M(RDZ) SW E

mm mm
HBS-RDZ 16 / 12 M 16 × 2.00 M 12 × 1.75 23 48 24 27.7
HBS-RDZ 16 / 14 M 16 × 2.00 M 14 × 2.00 23 48 24 27.7
HBS-RDZ 18 / 14 M 18 × 2.50 M 14 × 2.00 27 56 27 31.2
HBS-RDZ 18 / 16 M 18 × 2.50 M 16 × 2.00 27 56 27 31.2
HBS-RDZ 20 / 16 M 20 × 2.50 M 16 × 2.00 29 60 30 34.6
HBS-RDZ 20 / 18 M 20 × 2.50 M 18 × 2.50 29 60 30 34.6
HBS-RDZ 22 / 18 M 22 × 2.50 M 18 × 2.50 34 68 32 37.0
HBS-RDZ 22 / 20 M 22 × 2.50 M 20 × 2.50 34 68 32 37.0
HBS-RDZ 26 / 20 M 27 × 3.00 M 20 × 2.50 39 75 41 47.3
HBS-RDZ 26 / 22 M 27 × 3.00 M 22 × 2.50 39 75 41 47.3
HBS-RDZ 30 / 22 M 30 × 3.50 M 22 × 2.50 44 90 46 53.1
HBS-RDZ 30 / 26 M 30 × 3.50 M 27 × 3.00 44 90 46 53.1
HBS-RDZ 34 / 26 M 34 × 3.00 M 27 × 3.00 52 105 50 57.7
HBS-RDZ 34 / 30 M 34 × 3.00 M 30 × 3.50 52 105 50 57.7
HBS-RDZ 40 / 30 M 40 × 4.00 M 30 × 3.50 67 130 60 69.3
HBS-RDZ 40 / 34 M 40 × 4.00 M 34 × 3.00 67 130 60 69.3

Désignation Dimensions

Type
Ø Acier

Filetage
D A

mm mm
HBS-SEA 12 ISO M 12 × 1.75 18 30
HBS-SEA 14 ISO M 14 × 2.00 21 35
HBS-SEA 16 ISO M 16 × 2.00 24 40
HBS-SEA 18 ISO M 18 × 2.50 27 45
HBS-SEA 20 ISO M 20 × 2.50 30 50
HBS-SEA 22 ISO M 22 × 2.50 33 55
HBS-SEA 26 ISO M 27 × 3.00 39 65
HBS-SEA 30 ISO M 30 × 3.50 45 75
HBS-SEA 34 Spécial M 34 × 3.00 51 85
HBS-SEA 40 Spécial M 40 × 4.00 60 100

Raccord de réduction

Ancrage terminal

COUPLEURS
HBS-RDZ & HBS-SEA
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Manchon MBT ET

Type
Ø acier Ø extérieur  

manchon Longueur Modèle douilles  
de vissage

Nombre vis  
de pression

Poids

mm mm mm kg
ET10 10 33.4 100 13 4 0.52
ET12 12 33.4 140 13 6 0.72
ET14 14 42.2 160 13 6 1.25
ET16 16 42.2 160 13 6 1.25
ET18 18 48.3 204 13 8 2.00
ET20 20 48.3 204 13 8 1.96
ET22 22 48.3 248 13 8 2.38
ET26 26 66.7 312 16 10 5.91
ET30 30 71.0 312 16 10 6.68
ET34 34 75.0 420 20 12 8.85
ET40 40 81.0 484 20 14 11.50

Manchon MBT EV

Type
Ø acier Ø extérieur 

manchon Longueur Longueur 
avec platine

Épaisseur 
platine

Dimension 
platine

Modèle 
douilles 

de vissage

Nombre 
vis de 

pression

Poids

mm mm mm mm mm mm kg
EV10 10 33.4 55 65 10 70 13 2 0.64
EV12 12 33.4 75 85 10 70 13 3 0.74
EV14 14 42.2 82 92 10 70 13 3 0.96
EV16 16 42.2 82 92 10 80 13 3 1.07
EV18 18 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV20 20 48.3 104 114 10 90 13 4 1.58
EV22 22 48.3 126 136 10 90 13 5 1.72
EV26 26 66.7 156 168 12 110 16 5 3.81
EV30 30 71.0 156 171 15 130 16 5 5.08
EV34 34 75.0 215 230 15 130 20 6 6.29
EV40 40 81.0 247 262 15 150 20 7 8.20

COUPLEURS
Manchons MBT ET & MBT EV
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DURA

DURA-45

DURA-70

DURA-Box

DURA-S

DURA-60

DURA-110

DURA-75

DURA-90

DURA-Box

DURA-SR

Plus d’information sur demande

Tête en acier - modèle 1 Tête en acier - modèle 3Tête en acier - modèle 2
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Ecarteurs
• Flexibilité : se fixent à n’importe quel 

endroit de la barre
• Simplicité : avec clous prépositionnés en 

aluminium
• Sécurité : garantissent la haute résistance 

des ancrages à double tête JDA
• Polyvalence : disponibles pour toutes les 

dalles de béton en usage

Exploitation optimale des espaces
• Hauteur de construction 

réduite des dalles de béton
• Utilisable pour des dalles 

plates à partir d'une épaisseur 
de 18 cm

• Perspective plane du plafond
• Utilisable pour toutes les  

positions et formes de piliers

Avantages
• Dimensionnement selon la norme SIA 262:2013
• Agrément technique européen ETA-13/0136
• Travaux de coffrage réduits
• Montage simple et rapide
• Possibilité de montage par le haut  

et par le bas après la pose d’une  
armature de flexion

• Fabrication flexible en fonction des  
impératifs statiques

• Portance plus élevée que les techniques  
d’armature conventionnelles

Planification maximale de la sécurité
• Logiciel de dimensionnement de l’armature anti-poinçonnement 

pour choisir la meilleure armature anti-poinçonnement avec ou 
sans tête de poinçonnement

• Saisie rapide et claire des données - dimensionnement éco-
nomique grâce à des prescriptions individuelles et optimisées

• Dimensionnement selon  
la norme SIA 262:2013

Proriétés
• L’armature anti-poinçonnement est composée d’ancres 

à deux têtes reliées par une barre plate
• Les ancres à deux têtes assurent la transmission entre 
poinçonnement et effort tranchant

• Eléments standard ou fabrication individuelle pour une 
solution optimale

Dimensionnement selon l’article 0.4 de la norme SIA 
262:2013
• L’article 0.4 permet de détecter les écarts par rapport à la 

norme SIA 262
• Détection par la réussite des essais sur composants
• Prise en compte de portances plus élevées et des distances 

entre les ancrages

ARMATURE ANTI-POINÇONNEMENT


